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... Since 1980

Während unserer ersten 10 Betriebsjahre ist es uns gelungen, bei unseren Kunden, bei denen
es sich vorwiegend um multinationale Unternehmungen handelt, einen hervorragenden Ruf
im Bereich der Metallverarbeitung zu erzielen. Dies gelang uns insbesondere dadurch, dass
wir stets bemüht waren, auf die jeweiligen Anforderungen und Bedürfnisse zu reagieren und
gemeinsam mit unseren Kunden individuelle Lösungen auf höchstem Niveau unter
Aufrechterhaltung einer sehr guten Qualität und Präzision zu entwickeln.
In der Folge verstärkten wir sukzessive unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung, so
dass wir schließlich damit beginnen konnten auch eigene, qualitativ hochwertige Produkte zu
entwickeln. Davon profitierten wieder direkt unsere Kunden, da wir ihnen ein noch höheres
Maß an Wertschöpfung und Design sowie weiter verbesserte Produktionstechniken zur
Verfügung stellen konnten. Durch diese Maßnahme gelang es uns in den Folgejahren weitere
Marktanteile hinzuzugewinnen.
In den 1990er Jahren organisierten wir uns schließlich neu und aus dem bisherigen
Auftragsunternehmen wurde nun endgültig ein Entwickler von Eigenprodukten. Schon bald
brachten wir dann auch unsere erste Produktserie auf den Markt: Auflieger für den
Agrarmarkt. Aufgrund Ihrer Qualität und Zuverlässigkeit wurden diese schnell zu einem
Erfolgsprodukt und Aushängeschild unseres Unternehmens.

Unsere Firmengeschichte

Pegaso ist ein italienisches Unternehmen, das sich seit mehr als 20 Jahren mit der Entwicklung
von Geräten für die Lagerlogistik beschäftigt. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf
elektrischen Hubwagen und Hochhubwagen. Die Produktpalette von Pegasolift beinhaltet auch
die jeweilige INOX Version für Hubwagen und Hochhubwagen.
Diese erfüllen in vollem Umfang die strengen Anforderungen der Lebensmittel-, der Pharma-
und der Chemieindustrie, sowie die aller anderen kritischen Umgebungen.
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Die elektrischen Hochhubwagen von Pegasolift sind als
professionelle Arbeitshilfsmittel entwickelt und gebaut
worden. Unsere Nieder- und Hochhubwagen stehen für
unzählige Innovationen, hohe Resttragfähigkeiten und
exzellente Manövrierfähigkeit.

Die weite Produktpalette der Hochhubwagen von Pegasolift

ist entwickelt worden, um den Bedürfnissen der Kunden,

dank einer präzisen Funktionalität, Zuverlässigkeit und

Sicherheit, gerecht zu werden.
Jede Maschine kann, dank vieler Extras und unserer

Fähigkeit spezielle Kundenprojekte zu realisieren,

individuell angepasst werden.

Die Hochhubwagen von Pegasolift sind die Lösung für jede

Art der Lagerhaltung. Diese sind auch mit Fahrerplattform

erhältlich. Hier sind Sicherheit und Komfort durch die

einklappbare Fahrerplattform und die seitl ichen

Sicherheitsbügel garantiert.
Die Zuverlässigkeit unserer Maschinen ermöglicht unseren

Kunden eine starke Reduzierung der Betriebs- und

Wartungskosten.
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Die W12 Hochhubwagenreihe ist für größtmögliche Kompaktheit, Handlichkeit und eine einfache Bedienung

konzipiert worden. Der Mast ist in der Höhe sehr kompakt. Das erlaubt es der Maschine auch in niedrigen

Umgebungen zu arbeiten. Aufgrund des engen Wenderadius kann die Maschine auch bei beengtem Platz fahren.

Der seitliche Fahrschalter und die kompakte Bauweise ermöglichen ein sehr weites Sichtfeld, sowie eine sehr

gute Manövrierbarkeit. Die moderne Bauweise des W12 Hochhubwagens beinhaltet praktische Staufächer in

denen beispielsweise Kunststofffolie zum Verpacken aufbewahrt werden kann.

HOCHHUBWAGEN

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

1 - BRAKING

2 - RUNNING

Modell Hub

h3 (mm)

W12 SLG W12 SLG W12 SLG

Simplex 1600 1905 1905 n.d. n.d. 1940 1970

2900 1842 1835 n.d. n.d. 3252 3375

3600 2185 2185 n.d. n.d. 3952 4075

4200 2485 2485 n.d. n.d. 4552 4675

Duplex

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst

ausgefahren

h4 (mm)

Höhe Hubgerüst

eingefahren h1 (mm)

Modell Batterien Mast

1600S
Mast

2900D
Mast

3600D
Mast

4200D

W12 Antriebsbatterien 2 X 12V 110Ah (55 kg) - integriertem Ladegerät 10A 1200Kg 850Kg 700Kg 450Kg

W12 S LG Antriebsbatterien 2 X 12V 110Ah (55 kg) - integriertem Ladegerät 10A 1200Kg 850Kg 700Kg 450Kg

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1.2 Modell W12 W12SLG

1.3 Antrieb Elektro Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1200 1200

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600 600

1.9 Radstand mm 1265 1265

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 393 393

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 511 511

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg n.d. n.d.

3.1 Bereifung

3.2 Reifengröße vorn

3.3 Reifengröße hinten

3.4 Stützrollengröße

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)

3.6 Spurweite vorn mm 480 1280

3.7 Spurweite hinten mm 560 560

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm siehe Tabelle

4.3 Freihub (GAL) h2 mm nicht verfügbar

4.4 Hub h3 mm siehe Tabelle

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm siehe Tabelle

4.15 Höhe gesenkt mm 80 35

4.19 Gesamtlänge mm 1781 1896

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 642 696

4.21 Gesamtbreite mm 810 1300

4.22 Gabelzinkenmaße mm 180 x 70 x 1140

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2041 2096

4.35 Wenderadius R mm 1441 1441

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072 / 0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38 / 0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse

6.1 Fahrmotor 700W DC

6.2 Hubmotor 2200W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 90A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198
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3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Die Hochhubwagen der PH12 Reihe sind einfach und stark zugleich. Sie sind für den professionellen Gebrauch

mit einem sehr guten Kosten-Nutzen-Verhältnis konzipiert worden. Die Hochhubwagen besitzen einen

Duplexmast mit einem mittig verbauten hydraulischen Hubzylinder. Dieser erreicht eine Höhe von 4,20 Metern.
Alle Masten sind an das Chassis der Maschine geschweißt. Der Fahrschalter ist seitlich platziert und direkt mit

dem Antriebsrad verbunden. Der Anwender hat somit ein besseres Blickfeld am Mast vorbei.

HOCHHUBWAGEN

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING
1.2 Modell PH12

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1200

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1346

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 416

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 537

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg n.d.

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 80 x 90

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 150 x 50

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm siehe Tabelle

4.3 Freihub (GAL) h2 mm nicht verfügbar

4.4 Hub h3 mm siehe Tabelle

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm siehe Tabelle

4.15 Höhe gesenkt mm 86

4.19 Gesamtlänge mm 1868

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 728

4.21 Gesamtbreite mm 810

4.22 Gabelzinkenmaße mm 180 x 70 x 1140

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2128

4.35 Wenderadius R mm 1441

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 2200W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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2.1

Modell Hub

h3 (mm)

PH12 PH12 PH12

Simplex 1600 1910 n.d. 1945

2900 1842 n.d. 3252

3600 2192 n.d. 3952

4200 2492 n.d. 4552

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Duplex

Modell Batterien Mast

1600S
Mast

2900D
Mast

3600D
Mast

4200D

Antriebsbatterien 24V 180Ah (185 kg) - integriertem Ladegerät 1200Kg 1040Kg 800Kg 550Kg

Antriebsbatterien 24V 230Ah (*) (228 kg) - integriertem Ladegerät 1200Kg 1060Kg 820Kg 570Kg

(*) mit Aquamatik

PH12
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Die Hochhubwagen der PH12 Reihe sind einfach und stark zugleich. Sie sind für den professionellen Gebrauch

mit einem sehr guten Kosten-Nutzen-Verhältnis konzipiert worden. Die Hochhubwagen besitzen einen

Duplexmast mit einem mittig verbauten hydraulischen Hubzylinder. Dieser erreicht eine Höhe von 4,20 Metern.
Alle Masten sind an das Chassis der Maschine geschweißt. Der Fahrschalter ist seitlich platziert und direkt mit

dem Antriebsrad verbunden. Der Anwender hat somit ein besseres Blickfeld am Mast vorbei.

HOCHHUBWAGEN

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING
1.2 Modell PH12

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1200

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1346

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 416

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 537

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg n.d.

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 80 x 90

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 150 x 50

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm siehe Tabelle

4.3 Freihub (GAL) h2 mm nicht verfügbar

4.4 Hub h3 mm siehe Tabelle

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm siehe Tabelle

4.15 Höhe gesenkt mm 86

4.19 Gesamtlänge mm 1868

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 728

4.21 Gesamtbreite mm 810

4.22 Gabelzinkenmaße mm 180 x 70 x 1140

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2128

4.35 Wenderadius R mm 1441

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 2200W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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2.1

Modell Hub

h3 (mm)

PH12 PH12 PH12

Simplex 1600 1910 n.d. 1945

2900 1842 n.d. 3252

3600 2192 n.d. 3952

4200 2492 n.d. 4552

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Duplex

Modell Batterien Mast

1600S
Mast

2900D
Mast

3600D
Mast

4200D

Antriebsbatterien 24V 180Ah (185 kg) - integriertem Ladegerät 1200Kg 1040Kg 800Kg 550Kg

Antriebsbatterien 24V 230Ah (*) (228 kg) - integriertem Ladegerät 1200Kg 1060Kg 820Kg 570Kg

(*) mit Aquamatik

PH12
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Die Hochhubwagen PH14 sind einfach und stark zugleich. Diese Maschinen werden zwischen der leichten W-

Serie und den hochleistungsfähigen Geräten der PL-Serie eingeordnet. Die Hochhubwagen können mit

DUPLEX- oder TRIPLEX-Masten ausgestattet werden. Die Gabeln erreichen eine Höhe von 4,50 Meter. Die

DUPLEX- und TRIPLEX-Masten haben zwei an den Seiten angebrachte hydraulische Hubzylinder, bei

Ausstattung mit Hochvollfreihub (GAL) einen zusätzlichen in der Mitte. Die Masten sind mit Bolzen am Chassis

(nicht geschweißt) der Maschine befestigt. Der Fahrschalter ist seitlich platziert und direkt mit dem Antriebsrad

verbunden.

HOCHHUBWAGEN

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

Modell Batterien Mast

1600S
Mast

2900D
Mast

3600D
Mast

3800T
Mast

4500T

Antriebsbatterien 24V 180Ah (185 kg) - integriertem Ladegerät 1400Kg 1110Kg 830Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien 24V 230Ah (*) (228 kg) - integriertem Ladegerät 1400Kg 1150Kg 870Kg 790Kg 700Kg

(*) mit Aquamatik

PH14

Modell Hub

h3 (mm)

PH14 PH14 PH14

Simplex 1600 1990 n.d. 1990

2900 1945 n.d. 3350

3600 2295 1845 4050

3800 1885 1420 4350

4500 2120 1655 5060
Triplex

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Duplex

1.2 Modell PH14

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1400

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1415

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 565

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 665

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg 775

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 80 x 90

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 150 x 50

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm siehe Tabelle

4.3 Freihub (GAL) h2 mm siehe Tabelle

4.4 Hub h3 mm siehe Tabelle

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm siehe Tabelle

4.15 Höhe gesenkt mm 86

4.19 Gesamtlänge mm 1898

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 758

4.21 Gesamtbreite mm 810

4.22 Gabelzinkenmaße mm 180 x 70 x 1140

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2158

4.35 Wenderadius R mm 1441

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,10/0,12

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,13/0,09

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 3000W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Die Hochhubwagen PH14 sind einfach und stark zugleich. Diese Maschinen werden zwischen der leichten W-

Serie und den hochleistungsfähigen Geräten der PL-Serie eingeordnet. Die Hochhubwagen können mit

DUPLEX- oder TRIPLEX-Masten ausgestattet werden. Die Gabeln erreichen eine Höhe von 4,50 Meter. Die

DUPLEX- und TRIPLEX-Masten haben zwei an den Seiten angebrachte hydraulische Hubzylinder, bei

Ausstattung mit Hochvollfreihub (GAL) einen zusätzlichen in der Mitte. Die Masten sind mit Bolzen am Chassis

(nicht geschweißt) der Maschine befestigt. Der Fahrschalter ist seitlich platziert und direkt mit dem Antriebsrad

verbunden.

HOCHHUBWAGEN

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

Modell Batterien Mast

1600S
Mast

2900D
Mast

3600D
Mast

3800T
Mast

4500T

Antriebsbatterien 24V 180Ah (185 kg) - integriertem Ladegerät 1400Kg 1110Kg 830Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien 24V 230Ah (*) (228 kg) - integriertem Ladegerät 1400Kg 1150Kg 870Kg 790Kg 700Kg

(*) mit Aquamatik

PH14

Modell Hub

h3 (mm)

PH14 PH14 PH14

Simplex 1600 1990 n.d. 1990

2900 1945 n.d. 3350

3600 2295 1845 4050

3800 1885 1420 4350

4500 2120 1655 5060
Triplex

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Duplex

1.2 Modell PH14

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1400

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1415

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 565

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 665

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg 775

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 80 x 90

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 150 x 50

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm siehe Tabelle

4.3 Freihub (GAL) h2 mm siehe Tabelle

4.4 Hub h3 mm siehe Tabelle

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm siehe Tabelle

4.15 Höhe gesenkt mm 86

4.19 Gesamtlänge mm 1898

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 758

4.21 Gesamtbreite mm 810

4.22 Gabelzinkenmaße mm 180 x 70 x 1140

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2158

4.35 Wenderadius R mm 1441

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,10/0,12

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,13/0,09

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 3000W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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MAST DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

Die wendige und leistungsstarke PL-Reihe kann für Lagerhäuser und Hochregale  verwendet werden. Diese sind

sowohl mit DUPLEX- und TRIPLEX-Mast, als auch in der GAL-Version und vielen weiteren Zusatzoptionen

erhältlich: Pumpe für schnelles Anheben, seitlicher Batterieschnellwechsel, nicht kreidende Gummireifen,

Ladegerät mit LCD Stundenzähler und Deaktivierung der Hydraulik bei niedrigem Batteriestand. Auch die

Kühlhaus-Version (-30°C) ist erhältlich. All diese Zusatzoptionen sind für eine optimale Personalisierung und

Arbeitsleistung ohne Energie- und Zeitverschwendung konzipiert worden.

HOCHHUBWAGEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

Modell Batterien Mast

1600S

Mast

2900D

Mast

3600D

Mast

3800T

Mast

4500T

Mast

5500T

Antriebsbatterien 24V 240Ah (219 kg) 1300Kg 1155Kg 880Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien 24V 270Ah (251 kg) 1300Kg 1190Kg 915Kg 955Kg 705Kg

Antriebsbatterien 24V 315Ah (288 kg) 1300Kg 1220Kg 940Kg 970Kg 725Kg

Antriebsbatterien 24V 240Ah (219 kg) 1600Kg 1250Kg 960Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien 24V 270Ah (251 kg) 1600Kg 1300Kg 1000Kg 1083Kg 800Kg

Antriebsbatterien 24V 315Ah (288 kg) 1600Kg 1345Kg 1030Kg 1098Kg 820Kg

PL13

PL16

Modell Hub

h3 (mm)

PL13 PL16 PL13 PL16 PL13 PL16

Simplex 1600 1990 1990 n.d. n.d. 1600 1600

2900 1945 1945 n.d. n.d. 3350 3350

3600 2295 2295 1745 1745 4050 4050

3800 1885 1885 1420 1420 4350 4350

4500 2130 2130 1580 1580 5070 5070

5500 2462 2462 1912 1912 6070 6070

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Duplex

Triplex

1.2 Modell PL13 PL16

1.3 Antrieb Elektro Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1300 1600

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600 600

1.9 Radstand mm 1295 1295

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 505 530

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 694 719

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg 1022 1088

3.1 Bereifung

3.2 Reifengröße vorn 80 x 70 85 x 90

3.3 Reifengröße hinten

3.4 Stützrollengröße

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)

3.6 Spurweite vorn mm

3.7 Spurweite hinten mm

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm

4.3 Freihub (GAL) h2 mm

4.4 Hub h3 mm

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm

4.15 Höhe gesenkt mm

4.19 Gesamtlänge mm

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm

4.21 Gesamtbreite mm

4.22 Gabelzinkenmaße mm

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm

4.35 Wenderadius R mm

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 8%/16% 9%/18%

5.10 Betriebsbremse

6.1 Fahrmotor

6.2 Hubmotor

6.4 Batteriespannung

8.1 Art der Fahrsteuerung

8.4 Schalldruckpegel

MOSFET 24 V 250A

65dB

0,13 / 0,09

Elektromagnetisch

1200W AC

3000W DC

siehe Tabelle

siehe Tabelle

90

820

180 x 70 x 1140

0,10 / 0,12

2135

1566

5,5 / 6,0

1872

732

480

560

siehe Tabelle

siehe Tabelle

siehe Tabelle

2.1

Polyurethan Weich

250 x 79

150 x 50

1x + 1 / 2
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MAST DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

Die wendige und leistungsstarke PL-Reihe kann für Lagerhäuser und Hochregale  verwendet werden. Diese sind

sowohl mit DUPLEX- und TRIPLEX-Mast, als auch in der GAL-Version und vielen weiteren Zusatzoptionen

erhältlich: Pumpe für schnelles Anheben, seitlicher Batterieschnellwechsel, nicht kreidende Gummireifen,

Ladegerät mit LCD Stundenzähler und Deaktivierung der Hydraulik bei niedrigem Batteriestand. Auch die

Kühlhaus-Version (-30°C) ist erhältlich. All diese Zusatzoptionen sind für eine optimale Personalisierung und

Arbeitsleistung ohne Energie- und Zeitverschwendung konzipiert worden.

HOCHHUBWAGEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

Modell Batterien Mast

1600S

Mast

2900D

Mast

3600D

Mast

3800T

Mast

4500T

Mast

5500T

Antriebsbatterien 24V 240Ah (219 kg) 1300Kg 1155Kg 880Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien 24V 270Ah (251 kg) 1300Kg 1190Kg 915Kg 955Kg 705Kg

Antriebsbatterien 24V 315Ah (288 kg) 1300Kg 1220Kg 940Kg 970Kg 725Kg

Antriebsbatterien 24V 240Ah (219 kg) 1600Kg 1250Kg 960Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien 24V 270Ah (251 kg) 1600Kg 1300Kg 1000Kg 1083Kg 800Kg

Antriebsbatterien 24V 315Ah (288 kg) 1600Kg 1345Kg 1030Kg 1098Kg 820Kg

PL13

PL16

Modell Hub

h3 (mm)

PL13 PL16 PL13 PL16 PL13 PL16

Simplex 1600 1990 1990 n.d. n.d. 1600 1600

2900 1945 1945 n.d. n.d. 3350 3350

3600 2295 2295 1745 1745 4050 4050

3800 1885 1885 1420 1420 4350 4350

4500 2130 2130 1580 1580 5070 5070

5500 2462 2462 1912 1912 6070 6070

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Duplex

Triplex

1.2 Modell PL13 PL16

1.3 Antrieb Elektro Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1300 1600

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600 600

1.9 Radstand mm 1295 1295

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 505 530

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 694 719

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg 1022 1088

3.1 Bereifung

3.2 Reifengröße vorn 80 x 70 85 x 90

3.3 Reifengröße hinten

3.4 Stützrollengröße

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)

3.6 Spurweite vorn mm

3.7 Spurweite hinten mm

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm

4.3 Freihub (GAL) h2 mm

4.4 Hub h3 mm

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm

4.15 Höhe gesenkt mm

4.19 Gesamtlänge mm

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm

4.21 Gesamtbreite mm

4.22 Gabelzinkenmaße mm

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm

4.35 Wenderadius R mm

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 8%/16% 9%/18%

5.10 Betriebsbremse

6.1 Fahrmotor

6.2 Hubmotor

6.4 Batteriespannung

8.1 Art der Fahrsteuerung

8.4 Schalldruckpegel

MOSFET 24 V 250A

65dB

0,13 / 0,09

Elektromagnetisch

1200W AC

3000W DC

siehe Tabelle

siehe Tabelle

90

820

180 x 70 x 1140

0,10 / 0,12

2135

1566

5,5 / 6,0

1872

732

480

560

siehe Tabelle

siehe Tabelle

siehe Tabelle

2.1

Polyurethan Weich

250 x 79

150 x 50

1x + 1 / 2
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

HOCHHUBWAGEN

Die Hochhubwagen PL 16/63T erreichen auch die höchsten Stellen in Lagerhallen.
Durch ihre  Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit kann jede Arbeit zwischen Regalen, Lagerhallen und

Hochregalen mit dieser Maschine getätigt werden.

Dieser Hochhubwagen erreicht eine Hubhöhe von 6.300 mm bei einer Resttragfähigkeit von 590 kg.

Bei dieser Version kann der TRIPLEX-Mast mit Vollfreihub ausgestattet werden.

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

Modell Batterien Mast

6300T

Antriebsbatterien 24V 315Ah (288 kg) 590Kg

Antriebsbatterien GEL 24V 285Ah (250 kg) 530Kg
PL16

Modell Hub

h3 (mm)

Triplex 6300 2728 2233 6870

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

1.2 Modell PL16/63T

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1600

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1345

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg n.a.

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg n.a.

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg 1203

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 85 x 90

3.3 Reifengröße hinten 250 x 79

3.4 Stützrollengröße 150 x 50

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm 2728

4.3 Freihub (GAL) h2 mm 2233

4.4 Hub h3 mm 6300

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm 6870

4.15 Höhe gesenkt mm 86

4.19 Gesamtlänge mm 1878

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 738

4.21 Gesamtbreite mm 900

4.22 Gabelzinkenmaße mm 180 x 1140 x 80

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2138

4.35 Wenderadius R mm 1575

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h 5,5 / 6,0

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,10/0,12

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,13/0,09

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 8%/16%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W AC

6.2 Hubmotor 3000W DC

6.4 Batteriespannung 24V 315Ah/5h

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

HOCHHUBWAGEN

Die Hochhubwagen PL 16/63T erreichen auch die höchsten Stellen in Lagerhallen.
Durch ihre  Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit kann jede Arbeit zwischen Regalen, Lagerhallen und

Hochregalen mit dieser Maschine getätigt werden.

Dieser Hochhubwagen erreicht eine Hubhöhe von 6.300 mm bei einer Resttragfähigkeit von 590 kg.

Bei dieser Version kann der TRIPLEX-Mast mit Vollfreihub ausgestattet werden.

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

Modell Batterien Mast

6300T

Antriebsbatterien 24V 315Ah (288 kg) 590Kg

Antriebsbatterien GEL 24V 285Ah (250 kg) 530Kg
PL16

Modell Hub

h3 (mm)

Triplex 6300 2728 2233 6870

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

1.2 Modell PL16/63T

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1600

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1345

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg n.a.

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg n.a.

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg 1203

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 85 x 90

3.3 Reifengröße hinten 250 x 79

3.4 Stützrollengröße 150 x 50

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm 2728

4.3 Freihub (GAL) h2 mm 2233

4.4 Hub h3 mm 6300

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm 6870

4.15 Höhe gesenkt mm 86

4.19 Gesamtlänge mm 1878

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 738

4.21 Gesamtbreite mm 900

4.22 Gabelzinkenmaße mm 180 x 1140 x 80

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2138

4.35 Wenderadius R mm 1575

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h 5,5 / 6,0

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,10/0,12

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,13/0,09

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 8%/16%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W AC

6.2 Hubmotor 3000W DC

6.4 Batteriespannung 24V 315Ah/5h

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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Die breite Produktpalette von Pegasolift ermöglicht es,
das richtige Gerät für die Anforderungen jedes Kunden zu
finden.

Die Niederhubwagen von Pegasolift sind eine Kombination

aus Leistung und Zuverlässigkeit, bei gleichzeitig kleiner

Maschinengröße.

Unsere Niederhubwagen können Waren von 1.400 kg bis

3.000 kg ohne Gefahr für den Fahrer transportieren.

Verschiedene Ausstattungsoptionen ermöglichen es dem

Kunden die Niederhubwagen besser an die Anforderungen

des Materialhandlings anzupassen.

Die Ausstattung beispielsweise mit einer Fahrerplattform

gewährleistet Komfort und Sicherheit auch bei langen

Transportwegen.
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aus Leistung und Zuverlässigkeit, bei gleichzeitig kleiner
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Unsere Niederhubwagen können Waren von 1.400 kg bis

3.000 kg ohne Gefahr für den Fahrer transportieren.

Verschiedene Ausstattungsoptionen ermöglichen es dem

Kunden die Niederhubwagen besser an die Anforderungen

des Materialhandlings anzupassen.

Die Ausstattung beispielsweise mit einer Fahrerplattform

gewährleistet Komfort und Sicherheit auch bei langen

Transportwegen.
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T14 ist ein kompakter elektrischer Niederhubwagen mit sehr großer Leistung. Für Arbeiten auf LKWs oder

anderen beengten Umgebungen ist dies das ideale Gerät. Es benötigt außerdem nur sehr wenige

Wartungsarbeiten. Die Komponenten sind leicht zugänglich. Das Gerät ist mit langsamen/schnellen

Fahrgeschwindigkeits-Umschalter, LCD Stundenzähler mit Ladekontrollleuchte, sowie Sicherheitsabschaltung

am Hubsystem ausgestattet. Die eingebaute Ladekontrollleuchte ermöglicht einen Ladezyklus mit einer

normalen Schuko-Steckdose AC 220V.

NIEDERHUBWAGEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1.2 Modell T14

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1500

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand 1200

G
ew
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e

2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 237

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 70 x 70

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 mm 880 / 1368

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 75

4.19 Gesamtlänge mm 1550

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 400

4.21 Gesamtbreite mm 700

4.25 Gabelaußenabstand mm 160 x 35 x 1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 1800

4.35 Wenderadius R mm 1371

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 700W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 110A

8.4 Schalldruckpegel 65dB

K
e

n
n

ze
ic

h
e

n
R

äd
er

/F
ah

rw
er

k
G

ru
nd

ab
m

es
su

ng
en

Le
is

tu
ng

sd
at

en
E

le
kt

ri
k

Modell Batterien

Antriebsbatterien 24V 110Ah

Integriertem Ladegerät 24V 10A
T14
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T14 ist ein kompakter elektrischer Niederhubwagen mit sehr großer Leistung. Für Arbeiten auf LKWs oder

anderen beengten Umgebungen ist dies das ideale Gerät. Es benötigt außerdem nur sehr wenige

Wartungsarbeiten. Die Komponenten sind leicht zugänglich. Das Gerät ist mit langsamen/schnellen

Fahrgeschwindigkeits-Umschalter, LCD Stundenzähler mit Ladekontrollleuchte, sowie Sicherheitsabschaltung

am Hubsystem ausgestattet. Die eingebaute Ladekontrollleuchte ermöglicht einen Ladezyklus mit einer

normalen Schuko-Steckdose AC 220V.

NIEDERHUBWAGEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1.2 Modell T14

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1500

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand 1200

G
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e

2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 237

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 70 x 70

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 mm 880 / 1368

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 75

4.19 Gesamtlänge mm 1550

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 400

4.21 Gesamtbreite mm 700

4.25 Gabelaußenabstand mm 160 x 35 x 1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 1800

4.35 Wenderadius R mm 1371

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 700W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 110A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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Modell Batterien

Antriebsbatterien 24V 110Ah

Integriertem Ladegerät 24V 10A
T14
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Compact 20 ist ein beweglicher und robuster Niederhubwagen. Er wurde für beengte Arbeitsumgebungen

konzipiert und ermöglicht exzellente Manövrierbarkeit, auch bei voller Beladung, dank seines leistungsstarken

Motors und seiner Kompaktheit.
Der Fahrschalter zur Bedienung in aufrechter Position macht es leicht plötzliche Beschleunigungen während

heiklen Manövern zu vermeiden. Das verhindert Beschädigungen am Material und am Niederhubwagen selbst.

NIEDERHUBWAGEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1.2 Modell COMPACT20

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 2000

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1235
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2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 349

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 80 X 90 / 2X 80X 70 *

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2 -4 *

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 mm 798 / 1316

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 80

4.19 Gesamtlänge mm 1600

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 450

4.21 Gesamtbreite mm 710

4.25 Gabelaußenabstand mm 165 x 50 x 1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 1850

4.35 Wenderadius R mm 1417

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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Modell Batterien

Antriebsbatterien 24V 150Ah

Integriertem Ladegerät 24V 20A
COM PACT20
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Compact 20 ist ein beweglicher und robuster Niederhubwagen. Er wurde für beengte Arbeitsumgebungen

konzipiert und ermöglicht exzellente Manövrierbarkeit, auch bei voller Beladung, dank seines leistungsstarken

Motors und seiner Kompaktheit.
Der Fahrschalter zur Bedienung in aufrechter Position macht es leicht plötzliche Beschleunigungen während

heiklen Manövern zu vermeiden. Das verhindert Beschädigungen am Material und am Niederhubwagen selbst.

NIEDERHUBWAGEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1.2 Modell COMPACT20

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 2000

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1235

G
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2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 349

3.1 Bereifung Polyurethan Weich

3.2 Reifengröße vorn 80 X 90 / 2X 80X 70 *

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2 -4 *

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 mm 798 / 1316

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 80

4.19 Gesamtlänge mm 1600

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 450

4.21 Gesamtbreite mm 710

4.25 Gabelaußenabstand mm 165 x 50 x 1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 1850

4.35 Wenderadius R mm 1417

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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Modell Batterien

Antriebsbatterien 24V 150Ah

Integriertem Ladegerät 24V 20A
COM PACT20
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Die TPL-Reihe sind bewegliche und robuste Niederhubwagen, ideal für die Arbeit in schmalen Gängen. Sie
ermöglicht sehr gute Manövrierbarkeit, auch bei voller Beladung, dank ihrer leistungsstarken Motoren und
Kompaktheit.
Der Fahrschalter zur Bedienung in aufrechter Position, macht es leicht plötzliche Beschleunigungen während
heiklen Manövern zu vermeiden. Das verhindert Beschädigungen am Material und am Niederhubwagen selbst.
Die einfachen Einfuhrrollen erlauben das seitliche Aufnehmen von Paletten, dadurch werden Arbeitszeit und
unnötige Manöver gespart.

NIEDERHUBWAGEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1.2 Modell TPL16 TPL20 TPL30

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1600 2000 3000

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600 600 600

1.9 Radstand mm 1364 1439 1439

G
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2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 257 300 311

3.1 Bereifung

3.2 Reifengröße vorn 80x90/2x80x70*

3.3 Reifengröße hinten 250 x 79

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5
Räder, Anzahl vorn/hinten

(× = angetrieben)
1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9
Höhe Deichsel in Fahrstellung

min./max.
h14 mm 726 / 1026

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 85 85 85

4.19 Gesamtlänge mm 1720 1795 1795

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 570 645 645

4.21 Gesamtbreite mm 710 710 710

4.25 Gabelaußenabstand mm 165/50/1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 1970 2045 2045

4.35 Wenderadius R mm 1531 1606 1606

5.1
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne

Last
km/h 4.2 / 5,1 5,0 / 6,0 4,8 / 5,5

5.2
Hubgeschwindigkeit mit/ohne

Last
m/s 0,014 / 0,023

5.3
Senkgeschwindigkeit mit/ohne

Last
m/s 0,045 / 0,044

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 7% / 17%

5.10 Betriebsbremse

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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Polyurethan Weich

Elektromagnetisch

Modell Batterien

Antriebsbatterien 24V 240Ah + Externes Batterieladegerät 40A

Antriebsbatterien 24V 270Ah + Externes Batterieladegerät 50A

Antriebsbatterien 24V 315Ah + Externes Batterieladegerät 50A

TPL16- 20- 30
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Die TPL-Reihe sind bewegliche und robuste Niederhubwagen, ideal für die Arbeit in schmalen Gängen. Sie
ermöglicht sehr gute Manövrierbarkeit, auch bei voller Beladung, dank ihrer leistungsstarken Motoren und
Kompaktheit.
Der Fahrschalter zur Bedienung in aufrechter Position, macht es leicht plötzliche Beschleunigungen während
heiklen Manövern zu vermeiden. Das verhindert Beschädigungen am Material und am Niederhubwagen selbst.
Die einfachen Einfuhrrollen erlauben das seitliche Aufnehmen von Paletten, dadurch werden Arbeitszeit und
unnötige Manöver gespart.

NIEDERHUBWAGEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1.2 Modell TPL16 TPL20 TPL30

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1600 2000 3000

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600 600 600

1.9 Radstand mm 1364 1439 1439

G
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e

2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 257 300 311

3.1 Bereifung

3.2 Reifengröße vorn 80x90/2x80x70*

3.3 Reifengröße hinten 250 x 79

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5
Räder, Anzahl vorn/hinten

(× = angetrieben)
1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9
Höhe Deichsel in Fahrstellung

min./max.
h14 mm 726 / 1026

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 85 85 85

4.19 Gesamtlänge mm 1720 1795 1795

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 570 645 645

4.21 Gesamtbreite mm 710 710 710

4.25 Gabelaußenabstand mm 165/50/1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 1970 2045 2045

4.35 Wenderadius R mm 1531 1606 1606

5.1
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne

Last
km/h 4.2 / 5,1 5,0 / 6,0 4,8 / 5,5

5.2
Hubgeschwindigkeit mit/ohne

Last
m/s 0,014 / 0,023

5.3
Senkgeschwindigkeit mit/ohne

Last
m/s 0,045 / 0,044

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 7% / 17%

5.10 Betriebsbremse

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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Polyurethan Weich

Elektromagnetisch

Modell Batterien

Antriebsbatterien 24V 240Ah + Externes Batterieladegerät 40A

Antriebsbatterien 24V 270Ah + Externes Batterieladegerät 50A

Antriebsbatterien 24V 315Ah + Externes Batterieladegerät 50A

TPL16- 20- 30



Pegasolift hat, in 10 Jahren Erfahrung im
Materialhandling, eine wachsende Nachfrage für
Maschinen in der Nahrungs-, Pharma- und
Chemieindustrie festgestellt.

Als Folge dieser industriellen Anforderungen konzipierte
und entwickelte Pegasolift die gesamte Maschinenpalette
in Edelstahl.

Die Produktpalette der Edelstahlreihe von Pegasolift
erfüllt alle Anforderungen in Umgebungen mit
Gesundheits- und Hygienevorschriften. Die Schutzart IP56
ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion.
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W10 INOX ist ein Hochhubwagen aus Edelstahl mit DUPLEX- und TRIPLEX-Masten, sowie mit Vollfreihub und
weiteren optionalen Ausstattungsmöglichkeiten. Da die Maschine aus INOX AISI 304 Edelstahl besteht, können
Nahrungsmittel, pharmazeutische und chemische Produkte damit transportiert werden. Sie ist mit dem
Schutzgrad  IP56 ausgestattet, um die Möglichkeit einer erleichterten Reinigung mit Druckwasser einzuräumen.
Der seitliche Fahrschalter und die Kompaktheit des Geräts ermöglichen eine sehr gute Sichtweite und
Manövrierbarkeit.

HOCHHUBWAGEN INOX

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Modell Batterien Mast

1600S
Mast

2900D
Mast

3600D

W10INOX Antriebsbatterien GEL 2 x 12V 100Ah 1000kg 650kg 500kg

Modell Hub

h3 (mm)

Simplex 1600

2900

3600
Duplex

2185

W10

n.d.

n.d.

n.d.

W10

1940

3252

3952

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

W10

1905

1842

1.2 Modell W10INOX

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1000

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1265

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 420

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 555

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg n.d.

3.1 Bereifung Gummi ohne Bildhauer

3.2 Reifengröße vorn 82 x 70

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 150 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm siehe Tabelle

4.3 Freihub (GAL) h2 mm siehe Tabelle

4.4 Hub h3 mm siehe Tabelle

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm siehe Tabelle

4.15 Höhe gesenkt mm 80

4.19 Gesamtlänge mm 1781

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 641

4.21 Gesamtbreite mm 810

4.22 Gabelzinkenmaße mm 180 x 70 x 1140

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2041

4.35 Wenderadius R mm 1441

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072 / 0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38 / 0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 700W AC

6.2 Hubmotor 2200W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 110A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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W10 INOX ist ein Hochhubwagen aus Edelstahl mit DUPLEX- und TRIPLEX-Masten, sowie mit Vollfreihub und
weiteren optionalen Ausstattungsmöglichkeiten. Da die Maschine aus INOX AISI 304 Edelstahl besteht, können
Nahrungsmittel, pharmazeutische und chemische Produkte damit transportiert werden. Sie ist mit dem
Schutzgrad  IP56 ausgestattet, um die Möglichkeit einer erleichterten Reinigung mit Druckwasser einzuräumen.
Der seitliche Fahrschalter und die Kompaktheit des Geräts ermöglichen eine sehr gute Sichtweite und
Manövrierbarkeit.

HOCHHUBWAGEN INOX

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Modell Batterien Mast

1600S
Mast

2900D
Mast

3600D

W10INOX Antriebsbatterien GEL 2 x 12V 100Ah 1000kg 650kg 500kg

Modell Hub

h3 (mm)

Simplex 1600

2900

3600
Duplex

2185

W10

n.d.

n.d.

n.d.

W10

1940

3252

3952

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

W10

1905

1842

1.2 Modell W10INOX

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1000

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1265

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 420

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 555

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg n.d.

3.1 Bereifung Gummi ohne Bildhauer

3.2 Reifengröße vorn 82 x 70

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 150 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 2

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm siehe Tabelle

4.3 Freihub (GAL) h2 mm siehe Tabelle

4.4 Hub h3 mm siehe Tabelle

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm siehe Tabelle

4.15 Höhe gesenkt mm 80

4.19 Gesamtlänge mm 1781

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 641

4.21 Gesamtbreite mm 810

4.22 Gabelzinkenmaße mm 180 x 70 x 1140

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2041

4.35 Wenderadius R mm 1441

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072 / 0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38 / 0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 700W AC

6.2 Hubmotor 2200W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 110A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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Pl13 und PL16 Hochhubwagen aus Edelstahl sind beweglich und leistungsstark. Sie sind besonders gut für den
Einsatz zwischen Regalen, in Lagerhallen und Hochregalen geeignet. PL INOX ist die Experten-Serie der
Edelstahlreihe von Pegasolift. PL13 hat eine nominale Kapazität von 1.300 kg, PL16 von 1.600 kg. Die PL13-PL16
können mit DUPLEX- und TRIPLEX-Masten, sowie mit Vollfreihub ausgestattet werden. Weitere
Ausstattungsmöglichkeiten sind ebenfalls erhältlich.

HOCHHUBWAGEN INOX

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Modell Batterien Mast

1600S
Mast

2900D
Mast

3600D
Mast

3800T
Mast

4500T

Antriebsbatterien GEL 24V 174Ah 1300Kg 1110kg 830Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien GEL 24V 225Ah 1300Kg 1155kg 880Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien GEL 24V 261Ah 1300Kg 1190kg 915Kg 1095kg 955Kg

Antriebsbatterien GEL 24V 285Ah 1300Kg 1220kg 940Kg 1105kg 970Kg

Antriebsbatterien GEL 24V 174Ah 1600Kg 1210kg 915kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien GEL 24V 225Ah 1600Kg 1250kg 960kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien GEL 24V 261Ah 1600Kg 1300kg 1000kg 1225kg 1083Kg

Antriebsbatterien GEL 24V 285Ah 1600Kg 1345kg 1030kg 1240kg 1098Kg

PL13

PL16

Modell Hub

h3 (mm)

PL13 PL16 PL13 PL16 PL13 PL16

Simplex 1600 1990 1990 n.d. n.d. 1600 1600

2900 1945 1945 n.d. n.d. 3350 3350

3600 2295 2295 1800 1800 4050 4050

3800 1885 1885 1420 1420 3885 3885

4500 2120 2120 1655 1655 5060 5060

D uplex

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Triplex

1.2 Modell PL13 PL16

1.3 Antrieb Elektro Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1300 1600

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600 600

1.9 Radstand mm 1345 1345

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 505 530

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 694 719

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg 972 1038

3.1 Bereifung

3.2 Reifengröße vorn 80 x 70 85 x 90

3.3 Reifengröße hinten

3.4 Stützrollengröße

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)

3.6 Spurweite vorn mm

3.7 Spurweite hinten mm

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm

4.3 Freihub (GAL) h2 mm

4.4 Hub h3 mm

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm

4.15 Höhe gesenkt mm 86 88

4.19 Gesamtlänge mm 1872 1872

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 732 732

4.21 Gesamtbreite mm

4.22 Gabelzinkenmaße mm

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm

4.35 Wenderadius R mm

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 8%/16% 9%/18%

5.10 Betriebsbremse

6.1 Fahrmotor

6.2 Hubmotor

6.4 Batteriespannung

8.1 Art der Fahrsteuerung

8.4 Schalldruckpegel
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2.1

Gummi ohne Bildhauer

250 x 79

150 x 50

1x + 1 / 2

480

560

siehe Tabelle

siehe Tabelle

siehe Tabelle

siehe Tabelle

820

180 x 80 x 1140

2132

1566

3000W DC

siehe Tabelle

MOSFET 24 V 250A

65dB

5,5 / 6,0

0,10 / 0,12

0,13 / 0,09

Elektromagnetisch

1200W AC
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Pl13 und PL16 Hochhubwagen aus Edelstahl sind beweglich und leistungsstark. Sie sind besonders gut für den
Einsatz zwischen Regalen, in Lagerhallen und Hochregalen geeignet. PL INOX ist die Experten-Serie der
Edelstahlreihe von Pegasolift. PL13 hat eine nominale Kapazität von 1.300 kg, PL16 von 1.600 kg. Die PL13-PL16
können mit DUPLEX- und TRIPLEX-Masten, sowie mit Vollfreihub ausgestattet werden. Weitere
Ausstattungsmöglichkeiten sind ebenfalls erhältlich.

HOCHHUBWAGEN INOX

MAST DATEN

ERHÄLTLICHE BATTERIEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN BEI MAX. HUBHÖHE

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Modell Batterien Mast

1600S
Mast

2900D
Mast

3600D
Mast

3800T
Mast

4500T

Antriebsbatterien GEL 24V 174Ah 1300Kg 1110kg 830Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien GEL 24V 225Ah 1300Kg 1155kg 880Kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien GEL 24V 261Ah 1300Kg 1190kg 915Kg 1095kg 955Kg

Antriebsbatterien GEL 24V 285Ah 1300Kg 1220kg 940Kg 1105kg 970Kg

Antriebsbatterien GEL 24V 174Ah 1600Kg 1210kg 915kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien GEL 24V 225Ah 1600Kg 1250kg 960kg n.d. n.d.

Antriebsbatterien GEL 24V 261Ah 1600Kg 1300kg 1000kg 1225kg 1083Kg

Antriebsbatterien GEL 24V 285Ah 1600Kg 1345kg 1030kg 1240kg 1098Kg

PL13

PL16

Modell Hub

h3 (mm)

PL13 PL16 PL13 PL16 PL13 PL16

Simplex 1600 1990 1990 n.d. n.d. 1600 1600

2900 1945 1945 n.d. n.d. 3350 3350

3600 2295 2295 1800 1800 4050 4050

3800 1885 1885 1420 1420 3885 3885

4500 2120 2120 1655 1655 5060 5060

D uplex

Höhe Hubgerüst eingefahren

h1 (mm)

Freihub

h2 (mm)

Höhe Hubgerüst ausgefahren

h4 (mm)

Triplex

1.2 Modell PL13 PL16

1.3 Antrieb Elektro Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1300 1600

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600 600

1.9 Radstand mm 1345 1345

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp simplex kg 505 530

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp duplex kg 694 719

Eigengewicht inkl. Batterie - Masttyp triplex kg 972 1038

3.1 Bereifung

3.2 Reifengröße vorn 80 x 70 85 x 90

3.3 Reifengröße hinten

3.4 Stützrollengröße

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)

3.6 Spurweite vorn mm

3.7 Spurweite hinten mm

4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren h1 mm

4.3 Freihub (GAL) h2 mm

4.4 Hub h3 mm

4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 mm

4.15 Höhe gesenkt mm 86 88

4.19 Gesamtlänge mm 1872 1872

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 732 732

4.21 Gesamtbreite mm

4.22 Gabelzinkenmaße mm

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm

4.35 Wenderadius R mm

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Las km/h

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 8%/16% 9%/18%

5.10 Betriebsbremse

6.1 Fahrmotor

6.2 Hubmotor

6.4 Batteriespannung

8.1 Art der Fahrsteuerung

8.4 Schalldruckpegel
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2.1

Gummi ohne Bildhauer

250 x 79

150 x 50

1x + 1 / 2

480

560

siehe Tabelle

siehe Tabelle

siehe Tabelle

siehe Tabelle

820

180 x 80 x 1140

2132

1566

3000W DC

siehe Tabelle

MOSFET 24 V 250A

65dB

5,5 / 6,0

0,10 / 0,12

0,13 / 0,09

Elektromagnetisch

1200W AC
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NIEDERHUBWAGEN INOX

T14 INOX ist kompakt, handlich und für eine einfache Benutzung konzipiert worden. Da das Gerät aus AISI 304
INOX Edelstahl besteht, kann es für den internen Transport von Lebensmitteln und Pharmaprodukten verwendet
werden.
Das Gerät besitzt eine Schutzschicht aus IP56, um so die Möglichkeit der Reinigung durch Druckwasser zu
ermöglichen. Ausgestattet mit Gummireifen, ist eine sehr gute Traktion, auch auf nassen Böden, gewährleistet.

ERHÄLTLICHE BATTERIEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Modell Batterien

T14 Antriebsbatterien GEL 2x 12V 100Ah

1.2 Modell T14

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1400

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1200

G
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2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 282

3.1 Bereifung Gummi ohne Bildhauer

3.2 Reifengröße vorn 80 x 50

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 4

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 mm 865 / 1292

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 80

4.19 Gesamtlänge mm 1585

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 575

4.21 Gesamtbreite mm 730

4.25 Gabelaußenabstand mm 160 x 50 x 1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 1835

4.35 Wenderadius R mm 1402

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 700W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 110A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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NIEDERHUBWAGEN INOX

T14 INOX ist kompakt, handlich und für eine einfache Benutzung konzipiert worden. Da das Gerät aus AISI 304
INOX Edelstahl besteht, kann es für den internen Transport von Lebensmitteln und Pharmaprodukten verwendet
werden.
Das Gerät besitzt eine Schutzschicht aus IP56, um so die Möglichkeit der Reinigung durch Druckwasser zu
ermöglichen. Ausgestattet mit Gummireifen, ist eine sehr gute Traktion, auch auf nassen Böden, gewährleistet.

ERHÄLTLICHE BATTERIEN

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

Modell Batterien

T14 Antriebsbatterien GEL 2x 12V 100Ah

1.2 Modell T14

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 1400

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 1200

G
ew

ic
ht

e

2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 282

3.1 Bereifung Gummi ohne Bildhauer

3.2 Reifengröße vorn 80 x 50

3.3 Reifengröße hinten 245 x 76

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 4

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 mm 865 / 1292

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 80

4.19 Gesamtlänge mm 1585

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 575

4.21 Gesamtbreite mm 730

4.25 Gabelaußenabstand mm 160 x 50 x 1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 1835

4.35 Wenderadius R mm 1402

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 4.2 / 5,1

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,11

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 5%/10%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 700W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 110A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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ERHÄLTLICHE BATTERIEN

NIEDERHUBWAGEN INOX

COMPACT 20 INOX ist kompakt, handlich und für eine einfache Benutzung konzipiert worden. Da das Gerät aus

AISI 304 INOX Edelstahl besteht, kann es für den internen Transport von Nahrungsmitteln, Pharma- und

Chemieprodukten verwendet werden.
Sie besitzt eine Schutzschicht aus IP56, um so die Möglichkeit der Reinigung durch Druckwasser zu

ermöglichen. Ausgestattet mit Gummireifen, ist eine sehr gute Traktion, auch auf nassen Böden gewährleistet.

Die Frontrollen bestehen aus Nylon-Polyruethan.

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1.2 Modell COMPACT20

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 2000

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 284

G
ew

ic
ht

e

2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 349

3.1 Bereifung Gummi ohne Bildhauer

3.2 Reifengröße vorn 82 X 90

3.3 Reifengröße hinten 250 X 79

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 4

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 mm 846 / 1363

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 80

4.19 Gesamtlänge mm 1839

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 689

4.21 Gesamtbreite mm 714

4.25 Gabelaußenabstand mm 165 x 50 x 1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2090

4.35 Wenderadius R mm 1657

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 5,0 / 5,5

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,18

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 16% / 18%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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Modell Batterien

Antriebsbatterien GEL 24V 225 Ah

Antriebsbatterien GEL 24V 261 Ah
COM PACT20
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ERHÄLTLICHE BATTERIEN

NIEDERHUBWAGEN INOX

COMPACT 20 INOX ist kompakt, handlich und für eine einfache Benutzung konzipiert worden. Da das Gerät aus

AISI 304 INOX Edelstahl besteht, kann es für den internen Transport von Nahrungsmitteln, Pharma- und

Chemieprodukten verwendet werden.
Sie besitzt eine Schutzschicht aus IP56, um so die Möglichkeit der Reinigung durch Druckwasser zu

ermöglichen. Ausgestattet mit Gummireifen, ist eine sehr gute Traktion, auch auf nassen Böden gewährleistet.

Die Frontrollen bestehen aus Nylon-Polyruethan.

1 - BRAKING

2 - RUNNING

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1.2 Modell COMPACT20

1.3 Antrieb Elektro

1.4 Bedienung Gehgerät

1.5 Nenntragfähigkeit kg 2000

1.6 Lastschwerpunktabstand mm 600

1.9 Radstand mm 284

G
ew

ic
ht

e

2.1 Eigengewicht inkl. Batterie kg 349

3.1 Bereifung Gummi ohne Bildhauer

3.2 Reifengröße vorn 82 X 90

3.3 Reifengröße hinten 250 X 79

3.4 Stützrollengröße 100 x 40

3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben) 1x + 1 / 4

3.6 Spurweite vorn mm 480

3.7 Spurweite hinten mm 560

4.4 Hub h3 mm 120

4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. h14 mm 846 / 1363

4.15 Gabelhöhe gesenkt mm 80

4.19 Gesamtlänge mm 1839

4.20 Länge einschließlich Gabelrücken mm 689

4.21 Gesamtbreite mm 714

4.25 Gabelaußenabstand mm 165 x 50 x 1150

4.34 Arbeitsgangbreite Ast mm 2090

4.35 Wenderadius R mm 1657

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 5,0 / 5,5

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,072/0,18

5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,38/0,11

5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last 16% / 18%

5.10 Betriebsbremse Elektromagnetisch

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.2 Hubmotor 800W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

8.1 Art der Fahrsteuerung MOSFET 24 V 200A

8.4 Schalldruckpegel 65dB
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Modell Batterien

Antriebsbatterien GEL 24V 225 Ah

Antriebsbatterien GEL 24V 261 Ah
COM PACT20
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TGT ANHÄNGER
Le TUGGER TRAIN peut être composé de 2 à 5 remorques, la

capacité maxi de chargement de l'ensemble est de 4 tonnes. Selon
le sens d'approvisionnement choisi, les remorques peuvent être
chargées du côté gauche ou droit

RAHMEN
Optimale Richtungsstabilität, auch bei hohen geschwindigkeiten
und während dem Bremsen.
Aufnehmen von Containern in verschiedenen Größen und Typen.
Benutzerfreundliches Entladen durch herunterdrücken des.
Auswurfmechanismus, der den Anhänger vom Zug löst.
Die Rahmen werden für die Fahrt hydraulisch 40 cm angehoben

RÄDER
200 mm Räder auf Stahlfelge
Geringe Fahrgeräusche,  Polyurethanschicht mit hoher Standzeit.

I3

I4

I1

b2
I5

625
I2

b1

h1

Modelle: 12/8 - 12/10 - 6/8

h2

Modelle: TT600

h2 h1

I3

I4

I1
I2

28.2

625

52
5

51
5

10
40

230 640640

Ø

TRAILER SERIE TT
Der Anhänger ermöglicht das Einfügen von zwei einzelnen Wagen, auf
dem geladen werden die verschiedenen Ladeeinheiten (siehe Tabelle).
Je nachdem in welche Richtung, die Anhänger angehängt sind, können
diese von links oder von rechts beladen werden.

VERBINDUNGSSTÜCKE
Die Standardversion bietet Steckkupplungen und ermöglich so den
einfachen.
Hydraulische Anschlüsse mit nicht ölenden Schnellverschlüssen.
Deichsel ist kompatibel mit Rockinger oder Zapfenkupplung.
Optional bewegliche Deichsel: Doppeldeichsel für Anhängen von 2
Rahmenwagen, hier nur horizontale Bewegung der Rahmen möglich
Vorteil: Ein Zug mit 2 Rahmenwagen ohne Nickbewegungen kann
problemlos über Rampen fahren.
Minimiert das Schütteln der transportierenden Waren bei
Beschleunigung oder Bremsung.
Die bewegliche Deichsel kann nachgerüstet werden.

TRAILER SERIE 12 ET 6
Der Anhänger ermöglicht das Einfügen eines einzigen Warenkorb
auf denen beladen die verschiedenen Ladeeinheiten (siehe
Tabelle).
Je nachdem in welche Richtung, die Anhänger angehängt sind,
können diese von links oder von rechts beladen werden.

AUSTAUSCHBARE CARTS DATEN

Routenzüge können mit 2 bis 5 Anhängern gefahren werden (max. Ladekapazität des kompletten Zugs beträgt

4t). Je nachdem in welche Richtung, die Anhänger angehängt sind, können diese von links oder von rechts

beladen werden.
Vorteile bei angehobenen Transportwagenrädern während der Fahrt:
- Keine Beschädigungen oder Abnutzung der Transportwagenräder
- Geräuscharm und wenig Platzbedarf durch sehr kleinen Wenderadius
- Optimale Richtungsstabilität aufgrund von Hochdruckreifen auf der zentralen Achse des TGT-Rahmens.

Anhänger
Deichsel

Modell TT600 12/8 12/10 6/8
Kapazität Q kg 1000 1000 1000

Transportwagen kg 180 220 274

Anhänger (max) kg 4.000 4.000 4.000

l1 mm 1510 1090 1090 1490

l2 mm 1630 1270 1270 1666

l3 mm 1730 1370 1370 1790

l4 mm 2255 1986 2086 2650

l5 mm 640 355 355 555

b1 mm 911 1020 1220 1417

b2 mm 1050 862 1062 1240

h1 mm 185 228 228 228

h2 mm 210 318 318 310

h3 mm 225 268 268 268

Max. Geschwindigkeit km/h 15 15 15 15

Wendekreis 2 x Wa mm 3520 -3600 3520 -3600 3520 -3600

Wenderadius Wa mm 1760 -1800 1760 -1800 1760 -1800

empfohlene Anhängeranzahl mm 2x880x600 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800

Max. Anhängeranzahl 4 4 4 4

Maße Lastträger 5 5 5 5

Gewicht ohne Batterie

Maße
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TGT ANHÄNGER
Le TUGGER TRAIN peut être composé de 2 à 5 remorques, la

capacité maxi de chargement de l'ensemble est de 4 tonnes. Selon
le sens d'approvisionnement choisi, les remorques peuvent être
chargées du côté gauche ou droit

RAHMEN
Optimale Richtungsstabilität, auch bei hohen geschwindigkeiten
und während dem Bremsen.
Aufnehmen von Containern in verschiedenen Größen und Typen.
Benutzerfreundliches Entladen durch herunterdrücken des.
Auswurfmechanismus, der den Anhänger vom Zug löst.
Die Rahmen werden für die Fahrt hydraulisch 40 cm angehoben

RÄDER
200 mm Räder auf Stahlfelge
Geringe Fahrgeräusche,  Polyurethanschicht mit hoher Standzeit.

I3

I4

I1

b2
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I2

b1

h1

Modelle: 12/8 - 12/10 - 6/8

h2

Modelle: TT600
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TRAILER SERIE TT
Der Anhänger ermöglicht das Einfügen von zwei einzelnen Wagen, auf
dem geladen werden die verschiedenen Ladeeinheiten (siehe Tabelle).
Je nachdem in welche Richtung, die Anhänger angehängt sind, können
diese von links oder von rechts beladen werden.

VERBINDUNGSSTÜCKE
Die Standardversion bietet Steckkupplungen und ermöglich so den
einfachen.
Hydraulische Anschlüsse mit nicht ölenden Schnellverschlüssen.
Deichsel ist kompatibel mit Rockinger oder Zapfenkupplung.
Optional bewegliche Deichsel: Doppeldeichsel für Anhängen von 2
Rahmenwagen, hier nur horizontale Bewegung der Rahmen möglich
Vorteil: Ein Zug mit 2 Rahmenwagen ohne Nickbewegungen kann
problemlos über Rampen fahren.
Minimiert das Schütteln der transportierenden Waren bei
Beschleunigung oder Bremsung.
Die bewegliche Deichsel kann nachgerüstet werden.

TRAILER SERIE 12 ET 6
Der Anhänger ermöglicht das Einfügen eines einzigen Warenkorb
auf denen beladen die verschiedenen Ladeeinheiten (siehe
Tabelle).
Je nachdem in welche Richtung, die Anhänger angehängt sind,
können diese von links oder von rechts beladen werden.

AUSTAUSCHBARE CARTS DATEN

Routenzüge können mit 2 bis 5 Anhängern gefahren werden (max. Ladekapazität des kompletten Zugs beträgt

4t). Je nachdem in welche Richtung, die Anhänger angehängt sind, können diese von links oder von rechts

beladen werden.
Vorteile bei angehobenen Transportwagenrädern während der Fahrt:
- Keine Beschädigungen oder Abnutzung der Transportwagenräder
- Geräuscharm und wenig Platzbedarf durch sehr kleinen Wenderadius
- Optimale Richtungsstabilität aufgrund von Hochdruckreifen auf der zentralen Achse des TGT-Rahmens.

Anhänger
Deichsel

Modell TT600 12/8 12/10 6/8
Kapazität Q kg 1000 1000 1000

Transportwagen kg 180 220 274

Anhänger (max) kg 4.000 4.000 4.000

l1 mm 1510 1090 1090 1490

l2 mm 1630 1270 1270 1666

l3 mm 1730 1370 1370 1790

l4 mm 2255 1986 2086 2650

l5 mm 640 355 355 555

b1 mm 911 1020 1220 1417

b2 mm 1050 862 1062 1240

h1 mm 185 228 228 228

h2 mm 210 318 318 310

h3 mm 225 268 268 268

Max. Geschwindigkeit km/h 15 15 15 15

Wendekreis 2 x Wa mm 3520 -3600 3520 -3600 3520 -3600

Wenderadius Wa mm 1760 -1800 1760 -1800 1760 -1800

empfohlene Anhängeranzahl mm 2x880x600 1200 x 800 1200 x 800 1200 x 800

Max. Anhängeranzahl 4 4 4 4

Maße Lastträger 5 5 5 5

Gewicht ohne Batterie

Maße
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TGT ZUSAMMENSETZUNG ANHÄNGER

D

D =Doppelschleppstange
S = Nur Anhängerkupplung
T = Bar

D

D S

SD D

D

D T

T

T

Seitenschutz für die Aufladung (optional)

Zugbildung Gliederzug

A

C

A

B

FL
OW

TGT - TRANSPORTWAGEN

b2

h2
h1

b1

l2

l1

h2
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b2

b1

l2

l1

195

880

495

600

DATEN TRANSPORTWAGEN
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Standardausführung

Hohe bauform

Industrieausführung

TGT-Rahmentyp Anzahl der

Anhänger

Länge ohne Zugmaschine A mm

ohne Gegenverkehr

B mm

ohne Gegenverkehr

C mm

ohne Gegenverkehr

2 4172 2300 2500 - 2700 2000

3 6258 2300 2900 - 3100 2000

4 8344 2300 3300 - 3500 2000

5 10430 2300 3700 - 3900 2000

2 3972 2000 2200 - 2400 2000

3 5958 2000 2600 - 2800 2000

4 7944 2000 3000 - 3200 2000

5 9930 2000 3400 - 3600 2000

2 4172 2300 2500 - 2700 2000

3 6258 2300 2900 - 3100 2000

4 8344 2300 3300 - 3500 2000

5 10430 2300 3700 - 3900 2000

2 5020 2500 2800 - 3000 2000

3 7530 2500 3400 - 3600 2000

4 10040 2500 4000 - 4200 2000

5 12550 2500 4600 - 4800 2000

TT600

12/8

12/10

6/8

Daten Transportwagen Euro 1/1

std / flat

Euro 1/1

high

Euro 1/2

std / flat

Euro 1/2

high

Industrial

std / flat

Industrial

high

Industrial

containers

ceste

Kapazität Kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Gewicht ohne Batterie Kg 37 52 30 41 38 55

l1 mm 1210 1210 820 820 1210 1210

l2 mm 1260 1260 870 870 1260 1260

b1 mm 810 810 630 630 1010 1010

b2 mm 860 860 680 680 1060 1060

h1 mm 280 450 280 450 280 450

h2 mm 360 530 360 530 360 530

h3 mm 235 235 235 235 235 235

Maße Lastträger mm 1200 x 800 1200 x 800 800 x 600 800 x 600 1200 x 1000 1200 x 1000

TT600

12/8 + (1) + (1) + (1) + (1) - -

12/10 + (1) * + (1) * + (1) * + (1) * + (1) * + (1) *

6/8 + (1) * + (1) * + (2) * + (2) * - -

Nota1: + = möglich, - = nicht möglich

Nota2: () = Max. Anzahl an Transportwägen

Nota3: * = Stopper möglich gegen Aufpreis. Stoppt durch Leinen oder Rutschsicherungen.

Maße

Max. Anhängeranzahl
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TGT ZUSAMMENSETZUNG ANHÄNGER

D

D =Doppelschleppstange
S = Nur Anhängerkupplung
T = Bar

D

D S

SD D

D

D T

T

T

Seitenschutz für die Aufladung (optional)

Zugbildung Gliederzug
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TGT - TRANSPORTWAGEN
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DATEN TRANSPORTWAGEN
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Standardausführung

Hohe bauform

Industrieausführung

TGT-Rahmentyp Anzahl der

Anhänger

Länge ohne Zugmaschine A mm

ohne Gegenverkehr

B mm

ohne Gegenverkehr

C mm

ohne Gegenverkehr

2 4172 2300 2500 - 2700 2000

3 6258 2300 2900 - 3100 2000

4 8344 2300 3300 - 3500 2000

5 10430 2300 3700 - 3900 2000

2 3972 2000 2200 - 2400 2000

3 5958 2000 2600 - 2800 2000

4 7944 2000 3000 - 3200 2000

5 9930 2000 3400 - 3600 2000

2 4172 2300 2500 - 2700 2000

3 6258 2300 2900 - 3100 2000

4 8344 2300 3300 - 3500 2000

5 10430 2300 3700 - 3900 2000

2 5020 2500 2800 - 3000 2000

3 7530 2500 3400 - 3600 2000

4 10040 2500 4000 - 4200 2000

5 12550 2500 4600 - 4800 2000

TT600

12/8

12/10

6/8

Daten Transportwagen Euro 1/1

std / flat

Euro 1/1

high

Euro 1/2

std / flat

Euro 1/2

high

Industrial

std / flat

Industrial

high

Industrial

containers

ceste

Kapazität Kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Gewicht ohne Batterie Kg 37 52 30 41 38 55

l1 mm 1210 1210 820 820 1210 1210

l2 mm 1260 1260 870 870 1260 1260

b1 mm 810 810 630 630 1010 1010

b2 mm 860 860 680 680 1060 1060

h1 mm 280 450 280 450 280 450

h2 mm 360 530 360 530 360 530

h3 mm 235 235 235 235 235 235

Maße Lastträger mm 1200 x 800 1200 x 800 800 x 600 800 x 600 1200 x 1000 1200 x 1000

TT600

12/8 + (1) + (1) + (1) + (1) - -

12/10 + (1) * + (1) * + (1) * + (1) * + (1) * + (1) *

6/8 + (1) * + (1) * + (2) * + (2) * - -

Nota1: + = möglich, - = nicht möglich

Nota2: () = Max. Anzahl an Transportwägen

Nota3: * = Stopper möglich gegen Aufpreis. Stoppt durch Leinen oder Rutschsicherungen.

Maße

Max. Anhängeranzahl
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